Série D-900

D-921F

TOA MIC/LINE INPUT MODULE

Le D-921F est un module d’entrée 2 canaux microphone/ligne congu pour une utilisation avec le mélangeur nu-
mérique D-901, etc. Il est équipé de connecteurs XLR. Le réglage de la sensibilité d’entrée et de I’alimentation
fantdbme peut s’effectuer sur le module principal, un D-901 par exemple.

— GND

— NORMAL

Numeéro de I'article (SAP)D-921F

Specifications

Eiﬁgiizg)” fréquence 20 Hz - 20 kHz (+1 dB (Entrée +4 dB)

Distorsion (combined) < 0,05 % (entrée +4 dBV)

Eriices 2 canaux, Mic/Ligne interchgngeab!e ; Mic : .—50/—36 chu, 4,7 Kohms, Ligne : -10/+4 dBu, 10 kohms, symétrisation électronique,
Connecteurs : XLR-3-31, Alimentation électrique fantéme (12 a 15 VCC), Interrupteur de terre

Convertisseur A/N, N/A 24 bits

Fréquence d’échantillonnage 48 kHz

Dimensions (I x h x p) 35x119,5x178,4 mm

Dimensions (@ x P) x 178,4

Finition Tole d’acier, pré-revétu, brillant 30 %, noir
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Série D-900

TOA MIC/LINE INPUT MODULE

Appearance
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